
 

                                                               ATMOS Fachshop Deutschland                      

 

Tel.034604/246850  Info@atmosfachshop.de  > Holzvergaserkessel  > Puffer 

Funk: 0151/54852603 www.atmosfachshop.de  > Pelletkessel  > Zubehör 

Auftrag  zum  Serviceeinsatz  ATMOS  Holzvergaserkessel  / Pelletkessel 

Auszuführende Arbeiten: 

• Überprüfung der Installation Kessel ggf. Brenner und der hydraulischen Anbindung Puffer 
• Inbetriebnahme und Einregulierung der Anlage durch einen ATMOS-Spezialisten inklusive Messung und Optimierung der Abgaswerte 

 ( CO.CO2. Abgastemperatur und Zug ) Dauer ca. 2 – 4 Stunden. 
• Einweisung des Betreibers in die notwendigen Wartungs – und Servicearbeiten sowie Einweisung in die Einstellarbeiten zur BIMSCH – 

Messung. 
• Erstellung Servicebericht mit Dokumentation der durchgeführten Arbeiten und Ergebnisse 
• Die Fahrkosten zum Montageort sind in der Pauschale inkludiert. 

Voraussetzungen für die Inbetriebnahme: 

• Die Anlage muss elektrisch, hydraulisch und rauchgasseitig fertig angeschlossen, gefüllt und entlüftet sein. 
• Mindestens ein Probeheizen muss der Anlagenerrichter vor dem Serviceeinsatz durchgeführt haben. 
• Es muss ausreichend Brennstoff entsprechend Herstellerangaben vorhanden sein. 
• Es muss ausreichend Wärmeabnahme möglich sein. 
• Die einzuweisenden Betreiber müssen zum Zeitpunkt des Serviceeinsatzes anwesend sein. 
• Der Brenner, der Kessel, das Rauchrohr und der Schornstein müssen unmittelbar vor dem vor-Ort-Termin des ATMOS-Techniker gut 

gereinigt werden. 

Bei BIMSCH-Messungen sind von dem Brenner, dem Kessel und dem Rauchrohr Ruß, Asche und Teerablagerungen sehr sorgfältig und 
vollkommen zu entfernen. Sollte der ATMOS-Techniker feststellen, dass die Reinigung nicht ordnungsgemäß erfolgte, wird hiermit vereinbart, 
dass diese Reinigung durch den ATMOS-Techniker erfolgt. Diese Reinigung wird zum Zeitaufwand mit 39,50€/Stunde zuzüglich der 
Mehrwertsteuer abgerechnet und ist sofort nach Leistungserbringung in bar fällig. Wartezeit wird ebenso abgerechnet. Sollten Zusatzarbeiten 
durch fehlerhafte Elektroarbeiten der Installationsfirma oder des Betreibers an den von uns gelieferten Anlagenkomponenten notwendig 
werden, wird hiermit vereinbart, dass diese Arbeiten incl. Fehlersuche durch den ATMOS-Techniker erfolgen. Diese Arbeiten werden zum 
Zeitaufwand mit 39,50€/Stunde zuzüglich der Mehrwertsteuer abgerechnet und sind sofort nach Leistungserbringung in bar fällig. Wartezeit 
wird ebenso abgerechnet. 

Service für Heizkesseltyp: _________________   Seriennummer: ___________________  Datum Probeheizen: _______________________ 

Kesselstandort (PLZ Ort,Straße,Hausnr.):  ________________________________________________________________________________ 

Name und Tel. Betreiber: ____________________________________________________________________________________________ 

Name und Tel. Fachbetrieb: __________________________________________________________________________________________ 

Terminvorschlag: ___________________________________________________________________________________________________ 

Den Termin vereinbaren wir mit dem Betreiber persönlich. 

Pauschale Serviceeinsatz deutschlandweit inkl. Fahrtkosten:     (Bitte entsprechend ankreuzen) 

  = EUR 440,-   zzgl. MwSt. Wartezeit bis zu 14 Tage 

  = EUR 340,-   zzgl. MwSt. Wartezeit bis zu 8 Wochen 

Auftrag erteilt: 

 

Datum:   Auftraggeber:    Unterschrift:   Stempel: 

Der Rechnungsbetrag ist nach erfolgtem Auftrag sofort in BAR beim Techniker zu begleichen. Sollte eine frühere / schnellere Inbetriebnahme gewünscht sein, wird ein 
normaler Servicesatz berechnet. EUR 250,- Einsatzpauschale und pro Kilometer EUR 0,75 ab D- 06193 Petersberg zuzgl. MwSt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bankverbindung: Saalekreissparkasse Halle, BLZ:80053762, Kto.- Nr.1894037630 

 
Geschäftsführer: Rainer Schmidt, Steuer- Nr. 110/269/00710 


